
  ทางหลวงหมายเลข 116 ชวง บ.ปาสัก - ต.ทาวังพราว เปนทางหลวงในจังหวัดลำพูนกับจังหวัดเชียงใหม เชื่อมตอระหวาง
ทางหลวงหมายเลข 114 กับทางหลวงหมายเลข 108 เปนเสนทางที่สามารถเช่ือมตอไปยังอำเภอ ทางตอนใตของจังหวัดลำพูน
และจังหวัดเชียงใหม ปจจุบันมีปริมาณการจราจรเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ดังน้ัน กรมทางหลวง จึงมีแผนพัฒนาขยายทางหลวง 
จากเดิม 2 ชองจราจร เปนทางหลวง 4 ชองจราจร จะชวยใหการเดินทาง การทองเที่ยวและการขนสงสินคา มีความสะดวก 
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ทำใหผูใชทางและประชาชนในพื้นที่ไดรับความสะดวกในการเดินทาง 

   จากการตรวจสอบพื้นท่ีโครงการเบื้องตนพบวา พื้นที่ศึกษาโครงการ พบแหลงโบราณสถาน จำนวน 11 แหง เปนประเภท
ศาสนสถาน (วัด) ที่ขึ้นทะเบียนและกำหนดเขตที่ดินเปนโบราณสถาน จำนวน 1 แหง ไดแก วัดมงคล (วัดทุงแปง) หางจากพ้ืนที่
ศึกษาโครงการประมาณ 500 เมตร และแหลงศาสนสถาน (วัด) ที่ยังไมไดขึ้นทะเบียนและกำหนดเขตที่ดินเปนโบราณสถาน 
จำนวน 10 แหง ไดแก วัดแมสารบานหลุก วัดหนองปลาขอ วัดดอยนอย วัดบานเหลา กูกอลุง วัดปาตาล วัดสะปุงหลวง 
วัดหนองบุญชุม วัดกู (วัดทุงกูราง) และกูบานหนองไซ ดังนั้น จึงเขาขายโครงการประเภททางหลวงหรือถนน ซึ่งตองศึกษา
และจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) เสนอใหคณะกรรมการผู ชำนาญการพิจารณารายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการโครงสรางพื้นฐานทางบกและอากาศ พิจารณาเห็นชอบในขั้นขออนุมัติหรือ
ขออนญุาตโครงการกอนเริม่ดำเนนิการกอสรางโครงการ เพือ่ใหสอดคลองตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม
เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งตองจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม และหลักเกณฑ 
วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เลม 136 ตอนพิเศษ 3 ง ลงวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2562

   กรมทางหลวง จึงไดวาจางบริษัท อินเด็กซ อินเตอรเนช่ันแนล กรุป จำกัด (มหาชน) บริษัท ดีเคด คอนซัลแตนท จำกัด 
และบริษัท กรีน พลาเน็ท คอนซัลแตนท จำกัด ดำเนินการศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการจางวิศวกร
ที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ชองจราจรบนทางหลวงหมายเลข 116 ชวง บ.ปาสัก - ต.ทาวังพราว 

ความเปนมาของโครงการ

1

กรมทางหลวง
กระทรวงคมนาคม

เอกสารประชาสัมพันธ ชุดที่ 5 
เมษายน 2566

โครงการจางวิศวกรทีป่รกึษาสำรวจ
และออกแบบทางหลวง 4 ชองจราจร
บนทางหลวงหมายเลข 116 
ชวง บ.ปาสกั - ต.ทาวงัพราว

    ท่ีปรึกษา

3)  การประชุมเสนอแนวคิดในการกำหนดรูปแบบทางเลือกการพัฒนาโครงการเบื้องตน (กลุมยอย ครั้งที่ 1) 
เพื่อนำเสนอ รูปแบบทางเลือกที่เหมาะสมของโครงการ จำนวน 3 กลุม ดังนี้

 กลุมที่ 1 พื้นที่ตำบลเวียงยอง ตำบลปาสัก ตำบลหนองหนาม และตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน 
 จังหวัดลำพูน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ หอประชุมศรีกันใจ 
 ตำบลปาสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน มีผูเขารวมประชุมทั้งสิ้น 55 คน

 กลุมที่ 2 พื้นที่ตำบลมวงนอย ตำบลแมแรง ตำบลทาตุม และตำบลบานเรือน อำเภอปาซาง จังหวัดลำพูน 
 เมือ่วนัพฤหสับดทีี ่7 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ หอประชมุทีว่าการอำเภอปาซาง อำเภอปาซาง 
 จังหวัดลำพูน มีผูเขารวมประชุมทั้งสิ้น 74 คน

 กลุมที ่3 พืน้ทีต่ำบลทาวงัพราว และตำบลแมกา อำเภอสนัปาตอง จงัหวดัเชยีงใหม เมือ่วนัศกุรที ่8 กรกฎาคม 2565 
 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ หอประชมุเทศบาลตำบลบานกลาง อำเภอสนัปาตอง จงัหวดัเชยีงใหม มผีูเขารวม
 ประชุมทั้งสิ้น 44 คน

1)  การเตรียมงานดานการมีสวนรวมของประชาชน  เพื่อชี้แจงขอมูลรายละเอียดโครงการเบื้องตนเกี่ยวกับโครงการ
รวมถงึกจิกรรมตาง ๆ ทีจ่ะดำเนนิการ พรอมทัง้ปรึกษาหารอืเก่ียวกบั วัน เวลา สถานที ่และรปูแบบของการประชมุทีเ่หมาะสม
กับบริบทของพื้นที่ ดำเนินการเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2565 – 7 เมษายน 2565
2)  การประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 1) เพื่อนำเสนอขอมูลขาวสารของโครงการ ใหกลุมผูมีสวนไดเสีย
ทีเ่กีย่วของไดรบัทราบ เมือ่วนัศกุรที ่8 เมษายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ณ หอประชุมองคการบรหิารสวนจงัหวดัลำพนู 
อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน  มีผูเขารวมประชุมทั้งสิ้น 167 คน

4)  การประชุมสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 2) เพ่ือนำเสนอสรุปผลรูปแบบทางเลือก
ที่เหมาะสม ในวันศุกรที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ณ หอประชุมองคการบริหารสวนจังหวัดลำพูน 
อำเภอเมอืงลำพนู จงัหวดัลำพนู  

การดำเนินงานดานการมีสวนรวมของประชาชนที่ผานมา    แนวเสนทางโครงการ มีจุดเริ่มตนโครงการบนทางหลวงหมายเลข 116 ประมาณกม. 0+000 และจุดส้ินสุดบนทางหลวง
หมายเลข 116 ประมาณกม. 26+557 มีระยะทางประมาณ 26.5 กิโลเมตร พื้นที่ศึกษาครอบคลุมพื้นที่ เขตปกครอง 
10 ตำบล 11 พื้นที่การปกครอง ในเขตพื้นที่ 3 อำเภอ 2 จังหวัด ไดแก ตำบลเวียงยอง ตำบลปาสัก ตำบลหนองหนาม
ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน ตำบลมวงนอย ตำบลแมแรง ตำบลทาตุ ม ตำบลบานเรือน อำเภอปาซาง จังหวัดลำพูน 
และตำบลทาวังพราว ตำบลแมกา อำเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม 

พื้นที่ศึกษาโครงการ

พืน้ทีศ่กึษาโครงการ

ถนนพระราม 6 แขวงทุงพญาไท 
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง

โทรศัพท : 0 2354 6668-75 ตอ 24038 
โทรสาร  : 0 2354 1034
Email   

บริษัท อินเด็กซ อินเตอรเนชั่นแนล กรุป จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1/814 ซอยอัมพร หมู 17 ถนนพหลโยธิน 
ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130

โทรศัพท :  0 2532 3623  
โทรสาร  :  0 2532 3566
ติดตอ    :  คุณพิสิฐ สุวรรณเวช (วิศวกร)

 

เลขที่ 215/15 ถนนรัชดาภิเษก ซอยเฉลิมสุข 
แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท  :  0 2007 7313
ติดตอ     :  คุณปทมาพร  ธูปหอม (นักวิชาการส่ิงแวดลอม)

บริษัท กรีน พลาเน็ท คอนซัลแตนท จำกัด

โทรศัพท :  0 2619 9931 
โทรสาร  :  0 2619 9932

บริษัท ดีเคด คอนซัลแตนท จำกัด
เลขที่ 1199 อาคารปยวรรณ ช้ัน 8 ถนนพหลโยธิน 
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

 : surveydesign.doh@gmail.com

ติดตอ   :  คุณศุภชัย นามพูลวัน (วิศวกร)

ติดตอสอบถามขอมูลเพิ่มเติม ดานวิศวกรรมออกแบบ

ดานสิ่งแวดลอมและการมีสวนรวมของประชาชน

เว็บไซตโครงการ (Website) : 
www.highway-116.com 

เฟซบุกโครงการ (Facebook) : 
Highway-116 

บัญชีทางการในแอปพลิเคชันไลน 
(Line Official) :
Highway-116

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากโครงการวัตถุประสงคของการศึกษา

เพือ่สำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ชองจราจร 
บนทางหลวงหมายเลข 116 ชวง บ.ปาสัก - 
ต.ทาวังพราว

เพื่อศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 
จากการพัฒนาโครงการ และเสนอมาตรการ
ปองกันและแกไข ผลกระทบสิ่งแวดลอมและ
มาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอม 
รวมท้ังแผนการจดัการดานสิง่แวดลอมทีเ่หมาะสม
และมปีระสทิธภิาพ 

เพือ่เพิม่ความสามารถในการรองรบั
ปริมาณจราจรที่เพ่ิมสูงข้ึน เพ่ือให
การเดินทาง การทองเที่ยวและ
การขนสงสินคา มีความสะดวก
และปลอดภัยมากยิ่งข้ึน

สนบัสนนุยทุธศาสตรของกรมทางหลวง 
ในการสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยกระดบัความปลอดภยัในการสญัจร 
และพัฒนาคุณภาพการใหบริการ
ของระบบกรมทางหลวง พัฒนาระบบ
คมนาคมและขนสงใหสมบรูณ ครอบคลมุ
และมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้
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5) การประชุมหารอืมาตรการลดผลกระทบสิง่แวดลอม (กลุมยอย ครัง้ที ่2) เพือ่นำเสนอความกาวหนาของการศึกษาดานตางๆ 
รวมถึงผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการปองกัน แกไข และลดผลกระทบสิ่งแวดลอม จำนวน 3 กลุม ดังนี้

 กลุมที่ 1 พื้นที่ตำบลเวียงยอง ตำบลปาสัก ตำบลหนองหนาม และตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน 
 จงัหวดัลำพนู ในวันพฤหสับดทีี ่9 กมุภาพนัธ 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงควดันำ้บอเหลอืง 
 ตำบลปาสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน มีผู เขารวมประชุมทั้งหมด 106 คน

 กลุมที่ 2 พื้นที่ตำบลมวงนอย ตำบลทาตุม ตำบลแมแรง และตำบลบานเรือน อำเภอปาซาง จังหวัดลำพูน        
  ในวนัพฤหัสบดทีี ่9 กมุภาพนัธ 2566 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ อาคารอเนกประสงคบานปาตาลหมูที ่5 
  ตำบลมวงนอย อำเภอปาซาง จังหวัดลำพูน มีผูเขารวมประชุมทั้งหมด 78 คน

 กลุมที ่3 พืน้ทีต่ำบลทาวังพราว และตำบลแมกา อำเภอสนัปาตอง จงัหวดัเชียงใหม ในวนัศกุรที ่10 กมุภาพนัธ 2566 
 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบานกลาง อำเภอสนัปาตอง จงัหวดัเชยีงใหม มผีูเขารวม
        ประชมุทัง้หมด 55 คน

เพื่อใหการพัฒนาโครงการมีความสมบูรณทาง
ดานวิศวกรรมสอดคลองกับสภาพส่ิงแวดลอม 
เศรษฐกิจ และสังคม
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รูปแบบที่เหมาะสมของโครงการ

การออกแบบสะพาน

การออกแบบระบบไฟฟาสองสวาง

สะพานขามน้ำแมสาร(บานหลุก) 

การออกแบบระบบระบายน้ำของโครงการ

ระบายน้ำตามแนวขวาง

ระบบระบายน้ำตามยาว

การออกแบบตำแหนงจุดกลับรถ

1. รูปแบบทางชวงท่ี 1 พ้ืนท่ีราบ มีชุมชน สลับกับนิคมอุตสาหกรรม โรงงานและคลังสินคา เขตทางกวาง 40 เมตร
(ชวงแยกปาสัก – แยกปาหา) กม. 0+000 - กม. 13+872 

2. รูปแบบทางชวงที่ 2 พื้นที่ราบ มีชุมชนคอนขางหนาแนน เขตทางกวาง 30 เมตร (ชวงแยกปาหา - แยกสะปุง) 
กม. 13+872 - กม. 16+348 

3. รูปแบบทางเลือกชวงท่ี 3 พ้ืนท่ีราบ มีชุมชนเบาบาง พ้ืนท่ีเกษตรกรรม/ท่ีวาง เขตทางกวาง 60 เมตร (ชวงแยกสะปุง - แยกทาวังพราว) 
กม. 16+348 – กม. 26+557

รูปแบบทางชวงที่ 1 แบบเกาะกลางถมดิน
กวาง 5.10 เมตร (กม. 0+000 – 3+000 มี 8 ชองจราจร)

รูปแบบทางชวงที่ 1 แบบเกาะกลางถมดินและปลูกหญา 
กวาง 5.10 เมตร (กม. 0+000 – 3+000 มี 8 ชองจราจร) 

รูปแบบทางชวงที่ 1 แบบเกาะกลางถมดินและปลูกหญา 
กวาง 5.10 เมตร (กม. 3+000 – 13+872 มี 4 ชองจราจร)

4 ชองจราจร
รูปแบบทางชวงที่ 3 แบบเกาะกลางกดเปนรอง

รูปแบบทางชวงที่ 1 แบบเกาะกลางถมดินและปลูกหญา 
กวาง 5.10 เมตร (กม. 3+000 – 13+872 มี 4 ชองจราจร)

4 ชองจราจร 
รูปแบบทางชวงที่ 2 แบบเกาะกลางถมดิน กวาง 4.60 เมตร

รูปแบบจุดกลับรถ ชวงเขตทาง 30 – 40 เมตร

รูปแบบจุดกลับรถ ชวงเขตทาง 60 เมตร

    สะพานในโครงการมีจำนวนทั้งหมด 4 แหง ไดแก สะพานขามน้ำแมสาร(บานหลุก) กม. 0+712 สะพานกอขอย กม. 6+700 
สะพานขามน้ำแมทา กม.13+862 และสะพานขามแมน้ำปง กม. 23+425 

ปจจุบันเปนสะพานขนาด 4 ชองจราจร มีเกาะกลางถนน และไหลทาง สะพานมี 3 ชวง 
ความยาวชวงละ 10 เมตร รวมความยาว 30 เมตร การออกแบบปรับปรุงสะพาน
บานหลุกจะเปนการขยายสะพานเดิมใหสามารถรองรับการจราจรได 8 ชองจราจร
การขยายสะพานจึงทำการเพิ่มเสาตอมอขางละ 3 ตนตอแถว และจึงทำการเชื่อม
คานขวาง และคานค้ำยันสะพาน จากน้ันจึงทำการเทพ้ืนคอนกรีตโครงสรางสะพาน
(RC slab) 

สะพานขามน้ำแมทา
สะพานขามแมน้ำทาเปนสะพานขนาดเล็กขนาด 4 ชองจราจร มีความยาวชวงละ
20 เมตร ความยาวรวม 60 เมตร โครงสรางสะพานขามแมน้ำทา มีสภาพสมบูรณ 
สะพานน้ำแมทาคงไวตามสภาพปจจุบัน

สะพานขามแมน้ำปง
ปจจุบันเปนสะพานขนาด 2 ชองจราจร มีไหลทาง ความยาวชวงสะพานยาวที่สุด 
30 เมตร และ ความยาวสะพานรวม 416 เมตรคงไว และทำการกอสรางสะพานเพิ่ม
อีก 1 สะพานขนานกับสะพานปจจุบัน มีตำแหนงตอมอในแนวเดียวกับสะพานใน
ปจจุบัน

รูปแบบเปนแบบเกาะกลางถมดินและปลูกหญากวาง 5.10 เมตร ลักษณะรูปทางในชวง 3 กิโลเมตรแรกจะเปนทางหลวง 
8 ชองจราจร โดยขยายเพิ่มจากปจจุบันที่มี 4 ชองจราจร พรอมทำทางเทาและระบบระบายน้ำ แยกทิศทางการจราจร 
ดวยเกาะกลางแบบเกาะยกถมดินและปลูกหญา (Raised Median) ชวงที่เหลือจะจัดเปนทางหลวง 4 ชองจราจร ชองจราจร
มีความกวางชองจราจรละ 3.50 เมตร มีไหลทางดานนอกกวาง 2.50 เมตร เกาะกลางมีความกวาง 5.10 เมตร 

รูปแบบเปนแบบเกาะกลางกดเปนรอง ลักษณะรูปตัดทางจะเปนไปตามแบบมาตรฐานทางหลวง 4 ชองจราจร เขตทางกวาง 60 เมตร
โดยแบงแยกทิศทางการจราจรดวยเกาะกลางแบบกดเปนรอง โดยแตละคันทางจะหางจากศูนยกลางทาง 9.55 เมตร ถึง 10.00 เมตร
แตละคันทางจะมีชองจราจร 2 ชองจราจร มีความกวางชองจราจรละ 3.50 เมตร ไหลทางดานขวากวาง 1.50 เมตร ไหลทางดานซาย
กวาง 2.50 เมตร

โครงการออกแบบตำแหนงของจุดกลับรถใหสอดคลองกับการเดินทางของประชาชนใหสัญจรไดโดยปลอดภัย เมื่อมีการปรับปรุงเปน
ถนน 4 ชองจราจรแลว โดยตองไมเปนภาระใหประชาชนตองกลับรถไกลเกินจำเปน โดยกำหนดจุดกลับรถ ในแนวเสนทางโครงการ
จำนวน 28 จุด ไดแก กม.0+000, กม.0+125, กม.0+988, กม.2+464, กม.3+685, กม.4+757, กม.5+760, กม.6+990,กม.8+090,
กม.8+850, กม.10+075, กม.10+870, กม.11+600, กม.13+000 กม.13+764, กม.14+010, กม.15+123, กม.16+063, กม.16+345,
กม.16+617 กม.17+097, กม.18+660, กม.20+010, กม.21+680, กม.23+369, กม.23+643, กม.24+600 และ กม.26+525

ระบบไฟฟาสองสวางของถนนโครงการออกแบบการติดตั้งเสาโคมไฟ 
Lighting Pole แบบ Single Arm และ Double Arm โดยมีระยะหาง
ระหวางเสาโคมไฟไมมากกวา 30 เมตร ความสูงของเสาโคมไฟ 9-12 เมตร 
สำหรับติดตั้งบริเวณ ชุมชน, จุดตัด, ทางแยก, ทางโคง, จุดพักรถ 
และโคมไฟชนิด Soffit Lighting สำหรับบริเวณจุดกลับรถใตสะพาน
โดยโคมไฟมีการกระจายแสงแบบ Cut off ใชหลอดประเภท High Pressure
Sodium (HPS) 400 Watts หรือหลอด Light Emitting Diode (LED)
190 Watts 

ออกแบบระบบระบายน้ำตามยาว และระบบระบายน้ำตามขวาง ดังนี้ 

ปรับปรุงทอลอดกลมเดิมใหมีขนาดและจำนวนเพียงพอรองรับน้ำจำนวน 108 แหง และใชทอกลมเดิมจำนวน 15 แหง
ปรับปรุงทอลอดเหลี่ยมใหมีขนาดเพียงพอรองรับน้ำจำนวน 3 แหง และใชทอเหลี่ยมเดิม 7 แหง 
 

(1) ทอระบายน้ำคอนกรีต บริเวณยานชุมชนท่ีมีการกอสรางทางเทา เปนทอกลมคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเสนผานศูนยกลาง 1.20 เมตร 
และบอพักทุกระยะ 15.00 เมตร บริเวณที่ใชรูปแบบอาคารประเภทนี้ไดแกบริเวณ กม. 0+000 ถึง กม. 2+840 

(2) คูระบายน้ำดาดคอนกรีต (Concrete ditch lining)  ขนาดทองคูกวาง 1.00 เมตร ความลึกไมต่ำกวา 1.20 เมตร บริเวณท่ีใชรูปแบบ
อาคารประเภทน้ีไดแกบริเวณ กม. 2+840 ถึง กม. 13+580, กม. 16+350 ถึง กม. 25+760 
(3) รางระบายน้ำรูปตัวยู (Concrete U-ditch) เหมาะกับกรณีท่ีมีเขตทางจำกัดมีชุมชนขนาดเล็กถึงปานกลาง สามารถรองรับปริมาณ
การระบายน้ำดานขางไดดี แกบริเวณ กม. 13+975 ถึง กม. 16+285

รูปแบบเปนแบบเกาะกลางถมดินและปลูกหญากวาง 4.60 เมตร 
ลักษณะรูปทางเปนทางหลวง 4 ชองจราจร แยกทิศทางการจราจร
ดวยเกาะกลางแบบเกาะยกถมดินและปลูกหญา (Raised Median)
ชองจราจรมีความกวางชองจราจรละ 3.50 เมตร จำนวน
4 ชองจราจร มีไหลทางดานนอกกวาง 2.50 เมตร เกาะกลาง
มีความกวาง 4.60 เมตรสำหรับทางในชวงนี้กำลังมีการกอสราง
เปนทาง 4 ชองจราจร จะแลวเสร็จทั้งหมดในป 2566-2567

รูปแบบทางชวงท่ี 2 แบบเกาะกลางถมดิน กวาง 4.60 เมตร

สะพานกอขอย
ปจจุบันเปนสะพานขนาด 2 ชองจราจร สะพานมี 3 ชวง ความยาวชวงละ 10 เมตร
รวมความยาว 30 เมตร ทำการปรับปรุงโดยการสรางสะพานใหมท่ีมีความยาวชวงสะพาน
15-20-15 เมตร รวมความยาว 50 เมตร พรอมทางเดินลอดใตสะพานทั้งสองฝง
ของสะพาน โครงสรางสวนบนของสะพานเปน คานคอนกรีตอัดแรงรูปกลอง 
(Box beam bridge) โครงสรางสวนลางของสะพานเปนเสาตอมอเดี่ยว 

ประเด็นดาน
สิ่งแวดลอมที่สำคัญ

1. น้ำผิวดิน
/การควบคุมน้ำทวม
และการระบายน้ำ

• หลีกเลี่ยงการกองดินและเศษวัสดุจากการรื้อยาย เศษหิน หิน และวัสดุกอสรางที่เหลือใชในบริเวณพื้นที่กอสราง
  ที่อยูใกลทางระบายน้ำและแหลงน้ำใกลเคียง หากมีความจำเปนตองทำกิจกรรมดังกลาวในชวงฤดูฝน ใหหลีกเลี่ยง
  ชวงที่มีฝนตก เพื่อปองกันการชะลางลงทอ/แหลงน้ำ
• การกอสรางตองไมปดก้ันการระบายน้ำของแหลงน้ำธรรมชาติ และตรวจสอบสภาพการระบายน้ำในฤดูฝน หากพบ
  การทวมขังจะตองหาทางระบายน้ำฝนใหออกจากเขตน้ำทวม เพ่ือไมใหประชาชนไดรับความเดือดรอน
• วางแผนการวางระบบระบายน้ำของโครงการใหดำเนินการในชวงฤดูแลงเพื ่อปองกันการชะลางดินและ
  เศษวัสดุกอสรางลงทางระบายน้ำซึ่งจะสงผลใหกีดขวางการไหลของน้ำ
• ออกแบบและกอสรางระบบระบายน้ำอยางเพียงพอตามเกณฑออกแบบ

2. อากาศและ
บรรยากาศ

• รถบรรทุกท่ีขนสงอุปกรณการกอสรางและวัสดุกอสรางตองมีการปดคลุม เพ่ือปองกันเศษวัสดุอุปกรณหรือเศษดินตกหลน
• ฉีดพรมน้ำบริเวณที่เปดหนาดิน/ผิวทาง เพื่อลดผลกระทบจากการฟุงกระจายของฝุนละออง
• การขนสงวัสดุอุปกรณกอสราง ตองจำกัดความเร็วไมเกิน ไมเกิน 40 กิโลเมตร/ช่ัวโมง และไมเกิน 30 กิโลเมตร/ช่ัวโมง
  ขณะวิ่งผานพื้นที่กอสราง

3. เสียง
/ความสั่นสะเทือน

• กอนดำเนินการกอสรางใหกรมทางหลวงแจงใหหนวยงานสวนทองถิ่น ผูนำชุมชน และประชาชน ในพื้นที่ใหทราบ
  ลวงหนาอยางนอย 30 วัน เพ่ือประชาสัมพันธแผนการดำเนินการกอสรางของโครงการ
• กิจกรรมที่กอใหเกิดเสียงดังและความความสั่นสะเทือนจะตองเริ่มตนหลังจากเวลา 08.00 น.และตองสิ้นสุดกอน
  เวลา 17.00 น.เพ่ือปองกันผลกระทบตอประชาชนท่ีอาศัยอยูในบริเวณใกลเคียง
• หลีกเล่ียงการใชเคร่ืองจักรกลท่ีมีเสียงดังหลายๆ เคร่ืองพรอมกัน บนพ้ืนท่ีเดียวกันและหลีกเล่ียงการติดต้ังเคร่ืองจักร
  ใกลบานเรือนประชาชน
• ติดต้ังกำแพงกันเสียงบริเวณหนาโรงเรียนลำพูนพัฒนา หมูท่ี 4 บานหลุก หมูท่ี 8 บานหวยมาโกง หมูท่ี 15 บานน้ำบอเหลือง
  หมูท่ี 18 บานใหมจตุจักร หมูท่ี 4 บานตันปน หมูท่ี 6 บานกอขอย หมูท่ี 2 บานกูเสา หมูท่ี 12 บานเชตะวัน หมูท่ี 14 บานปาหา
  หมูท่ี 4 บานดอนตอง หมูท่ี 7 บานดอนหลวง หมูท่ี 9 บานดอนนอย หมูท่ี 5 บานหนองเงือก หมูท่ี 5 บานเหลาสันปง
  หมูท่ี 3 บานเรือน หมูท่ี 5 บานทาวังพราว  
• กรณีที่มีกิจกรรมที่กอใหเกิดเสียงดังและความสั่นสะเทือนอยางตอเนื่องใกลกับบริเวณชุมชน หรือบริเวณท่ีออนไหว
  ตอผลกระทบ จำเปนตองปรับลดพลังงานในการขุดเจาะเสาเข็ม โดยเพิ่มจำนวนครั้งในการขุดเจาะเพื่อลดระดับ
  ความส่ันสะเทือนท่ีเกิดข้ึน

4. คมนาคม/อุบัติเหตุ
และความปลอดภัย
/ผูใชทาง

• จัดเตรียมแผนการจราจรกอนเริ่มการกอสรางโครงการ
• ประชาสัมพันธโดยการแจงหรือติดประกาศใหผูใชรถใชถนน และประชาชนทราบลวงหนาเก่ียวกับการกอสรางโครงการ
• ผูรับเหมากอสรางตองตรวจสอบเครื่องมือที่ใชใหมีความปลอดภัย และมีสภาพดีพรอมใชงาน รวมถึงในระหวาง
  ทำการกอสรางตองมีวิศวกรที่มีความชำนาญควบคุมงานในระหวางกอสราง
• หลีกเลี่ยงการขนสงเครื่องจักร วัสดุและอุปกรณสราง ในชวงเวลาเรงดวน
• จัดใหมีไฟแสงสวาง สัญญาณเตือน ปายเตือน และต้ังแผงก้ันแนวเขตในบริเวณกอนเขาสูพ้ืนท่ีกอสรางและในเขตพ้ืนท่ี
  กอสรางใหเพื่อความปลอดภัยของประชาชนที่สัญจรไป-มา

• จัดใหมีเจาหนาท่ีจากโครงการประสานกับสำนักศิลปากรท่ี 7 เชียงใหม เพ่ือแจงใหทราบแผนงาน ระยะเวลากอสรางโครงการ
  และหมายเลขโทรศัพทของผูประสานงานสำหรับติดตอแจงเหตุเดือดรอนท่ีอาจเกิดข้ึนจากการกอสราง
• การกอสรางโครงการ หากพบหลักฐานทางประวัติศาสตรและโบราณคดี จะตองหยุดการดำเนินงาน และแจงตอ
  สำนักศิลปากรท่ี 7 เชียงใหม เพ่ือรวมกันประเมินคุณคาความสำคัญของหลักฐานน้ันและแนวทางในการดําเนินงานตอไป

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม

6. ประวัติศาสตร
และโบราณคดี

การศึกษาดานสิ่งแวดลอม

• ผูรับเหมากอสรางตองประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสารโครงการใหชุมชนในพ้ืนท่ีทราบกอนดำเนินการกอสราง 30 วัน
  โดยช้ีแจงถึงเหตุผลและความจำเปนของการพัฒนาโครงการ ข้ันตอนและระยะเวลาการดำเนินงานกอสราง รวมท้ังชองทาง
  ในการติดตอหรือ แจงเร่ืองรองเรียน โดยใชส่ือประชาสัมพันธประเภทแผนพับตามแผนการประชาสัมพันธและรับเร่ืองรองเรียน
• กรณีมีการรองเรียนจากประชาชนถึงผลกระทบจากการกอสรางโครงการใหผูรับเหมาดำเนินการแกไขตามแผนการ
  ประชาสัมพันธและรับเรื่องรองเรียน

5. เศรษฐกิจ-สังคม


